KARTA CHARAKTERYSTYKI

Lakier Biaty mat 500 ml

Data wydania: 16.04.2015
Wersja PL:1.0

Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010r.

‘ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu: Lakier Biaty mat 500 ml

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Zastosowanie zidentyfikowane: Lakier samochodowy

Zastosowanie odradzane: nie okreslono

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
Producent: KTJ KOLOR
ul. Uniejowska 18
98-200 Sieradz
tel. 043 82 82 151
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@ktj.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego: 112 (ogolny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie
medyczne);

| SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Wg rozporzgdzenia 1272/2008:

Aerosol 1; H222; H229

Eye Dam. 1; H318

STOT SE 3; H336

Zagrozenie dla zdrowia cztowieka

Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Moze spowodowaé senno$¢ lub zawroty gtowy.
Zagrozenie dla srodowiska

Mieszanina nie sklasyfikowana jako niebezpieczna dla srodowiska.

Zagrozenia fizyczne/chemiczne

Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod ci$nieniem: ogrzanie grozi wybuchem

2.2 Elementy oznakowania:
Piktogramy:

3

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczehstwo

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

H222 - skrajnie tatwopalny aerozol

H229 - pojemnik pod cisnieniem: ogrzanie grozi wybuchem
H318 — powoduje powazne uszkodzenie oczu

H336 — moze spowodowaé senno$¢ lub zawroty gtowy.

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania:

P102 — Chroni¢ przed dzie€¢mi

P210 — Przechowywac z dala od Zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych zrodet
zaptonu. Palenie wzbronione.

P251 — Nie przektuwac¢ ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

P260 — Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P305+P351+P338 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé wodg przez kilka minut. Wyjac
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal ptukac.

P410+P412 — Chronic¢ przed $wiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajace;j
50°C/122°F.
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P501 — Zawartosé/pojemnik usuwac zgodnie z krajowymi przepisami

Zawiera: n-butanol (CAS: 71-36-3)
Aceton (CAS: 67-64-1)

2.3 Inne zagrozenia:

Brak informacji na temat spetnienia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII rozporzadzenia REACH.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje:

Nie dotyczy.

3.2 Mieszaniny:
Niebezpieczne skiadniki:

Nr indeksowy: 601-004-00-0
Nr REACH: 01-2119485395-27-XXXX

Zawartosé Klasyfikacja CLP
Identyfikator produktu % Klasa zagrozenia i | Kody zwrotéw wskazujgcych
kody kategorii Rodzaj zagrozenia
Aceton
CAS: 67-64-1 Flam. Lig. 2 H225
WE: 200-662-2 <45 Eye Irrit. 2 H319
Nr indeksowy:606-001-00-8 STOT SE 3 H336
nr REACH: 01-2119471330-49-0002
Metyloetyloketon (MEK)
CAS: 78-93-3 Flam. Liqg. 2 H225
WE: 201-159-0 <2 Eye Irrit. 2 H319
Nr indeksowy: 606-002-00-3 STOT SE 3 H336
Nr REACH: 01-2119457290-43-XXXX
n-butanol Flam. Lig. 3 H226
) Acute Tox. 4 H302
CAS: 71-36-3
WE: 200-751-6 <4 STOT SE 3 H335
] ) Skin Irrit. 2 H315
Nr indeksowy: 603-004-00-6 Eye Dam. 1 H318
Nr REACH: 01-2119484630-38-XXXX STOT SE 3 H336
Ksylen
CAS: 1330-20-7 Flam. Lig. 3 H226
WE: 215-535-7 <3 Acute Tox. 4 H332
Nr indeksowy: 601-022-00-9 Acute Tox. 4 H312
Nr REACH: 01-2119555267-33-0000 Skin Irrit. 2 H315
Octan 2-metoksy-1-metyloetylu
CAS: 108-65-6
WE: 203-603-9 <2 Flam. Lig. 3 H226
Nr indeksowy: 607-195-00-7
Nr REACH 01-2119475791-29-XXXX
Propan
CAS:74-98-6 Flam. Gas 1 H220
WE:200-827-9 Press. Gas H280
Nr indeksowy: 601-003-00-5 ’
Nr REACH: 01-2119486944-21-XXXX
Butan
CAS: 106-97-8
WE: 203-448-7 <40 E'g:s' GGaaS; Eggg
Nr indeksowy: 601-004-00-0 ’
Nr REACH 01-2119474691-32-XXXX
Izobutan
s Flam. Gas 1 H220
Press. Gas H280
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Petna tres¢ zwrotow H w sekcji 16

Dodatkowo zawiera:

Amorficzny ditlenek krzemu uzyskany chemicznie
CAS: 7631-86-9

Nr REACH: 01-2119379499-16-XXXX

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu ze skéra:

Umy¢ zabrudzong skére wodg z mydtem, sptuka¢ doktadnie woda, w razie wystgpienia podraznien, zaczerwienienia
skontaktowac sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami:

Przeptuka¢ oczy przez kilkanascie minut (ok. 15) duzg iloscig wody, trzymajgc powieki szeroko rozwarte. Unikaé
silnego strumienia, ze wzgledu na niebezpieczehAstwo uszkodzenia rogdwki, natychmiast skontaktowaé sie z
lekarzem.

Narazenie inhalacyjne:

W razie zawrotow gtowy lub nudnosci wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, w razie braku szybkiej
poprawy zasiegna¢ porady lekarza.

W przypadku potkniecia:

Narazenie tg drogg jest bardzo mato prawdopodobne — produkt w postaci aerozolu. Nie wywotywa¢ wymiotéw.
Przeptuka¢ usta wodg. Poda¢ do wypicia szklanke wody jesli poszkodowany jest przytomny. Natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia:

Kontakt ze skérg: zaczerwienienia, bél, pieczenie.

Kontakt z oczami: podraznienia, zaczerwienienie, tzawienie.

Ukfad oddechowy: wdychanie stezonych par produktu powoduje silne podraznienia bton sluzowych nosa, gardfa i
dalszych odcinkéw uktadu oddechowego.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego postepowania
z poszkodowanym:
Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze:

Odpowiednie srodki gasnicze: piana alkoholoodporna lub suche proszki gasnicze. Stosowaé metody gasnicze
odpowiednie do warunkéw otoczenia.

Niewtasciwe srodki gasnicze: Silny strumieh wody.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszanina:
W wyniku pozaru uwalniajg sie niebezpieczne gazy i dymy. Pojemniki pod cisnieniem, pod wptywem wysokich
temperatur mogg eksplodowac.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej:

Pojemniki znajdujgce sie w strefie pozaru chiodzi¢ rozproszonym strumieniem wody, o ile jest to mozliwe usungé ze
strefy zagrozenia. W przypadku pozaru w zamknietym pomieszczeniu nalezy stosowaé odziez ochronng i aparat
oddechowy na sprezone powietrze. Nie dopuszczaé do przedostania sie wody gasniczej do wod powierzchniowych,
gruntowych i kanalizacji.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla oséb nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby. Usunagc
z obszaru zagrozenia osoby niebiorgce udziatu w likwidacji awarii. usungé wszystkie zrodta zaptonu.

Dla oséb udzielajgcych pomocy: Zadba¢ o odpowiednig wentylacje, unika¢ bezposredniego kontaktu z oczami i skéra,
unika¢ wdychania par produktu.
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6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Zapobiega¢ rozprzestrzenianiu sie oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiornikbw wodnych, poinformowaé wtadze
lokalne w przypadku niemoznosci zapewnienia ochrony.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia:
Zapobiega¢ rozprzestrzenianiu sie i usuwaé poprzez zebranie na materiale absorpcyjnym (piasek, trociny, ziemia
okrzemkowa, absorbent uniwersalny), zanieczyszczony materiat umiesci¢ w odpowiednio oznakowanych pojemnikach
w celu utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4 Odniesienia do innych sekgcji
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczenia. Unika¢ kontaktu z oczami. Unika¢ przedtuzonego Iub
powtarzajgcego sie kontaktu ze skérg. Unikaé rozlewania. Unikaé wdychania par produktu. Unika¢ zrédet zaptonu,
podwyzszonej temperatury, goracych powierzchni i otwartego ognia. Chroni¢ przed wytadowaniami
elektrostatycznymi, upewni¢ sie czy oswietlenie elektryczne i instalacja elektryczna sg sprawne i nie stanowig
potencjalnego zrédia zaptonu. Nie stosowacC narzedzi skrawajgcych powodujgcych iskrzenie. Unikaé wdychania
oparéw/aerozoli produktu. Nie gig¢, nie cigé, nie zgniata¢, nie spala¢ opakowania nawet po opréznieniu. Pracowaé
zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny: nie spozywaé pokarmoéw i napojéw, nie pali¢ w miejscu pracy, my¢
rece po uzyciu, zdjg¢ zanieczyszczong odziez i sprzet ochronny przez wejsciem do miejsc przeznaczonych do
spozywania positkow.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci:

Przechowywa¢ w chtodnym suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidtowo oznakowanym, szczelnie
zamknietym opakowaniu. Unika¢ bezposredniego dziatania promieni stonecznych i zrédet ciepta, goracych
powierzchni i otwartego ognia. Unika¢ kontaktu ze srodkami alkalicznymi i utleniajgcymi.

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe: Lakier samochodowy

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli:

Normy ekspozycji dla zagrozen zawodowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
6 czerwca 2014r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (DZ.U. poz. 817).

Sktadniki dla ktérych obowigzujg normy ekspozycji:

NDS | NDSCh | NDSP
Nazwa / rodzaj zwigzku mg/m3
Aceton 600 1800 -
n-butanol 50 150 -
Ksylen 100 - -
Metyloetyloketon 450 900 -
Octan 2-metoksy-1-metyloetylu 260 520 -
Propan 1800 - -
Butan 1900 3000 -
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krzemionka bezpostaciowa syntetyczna
- frakcja wdychalna 10 - -
- frakcja respirabilna 2

Aceton:

DSB: 30 mg acetonu/l

Uwaga: w probce moczu pobranej jednorazowo pod koniec ekspozycji dziennej w dowolnym dniu
DNEL pracownik (wdychanie, toksycznosé ostra): 2420 mg/m?®

DNEL pracownik (skora, toksycznos¢ przewlekia): 186 mg/kg bw/dzien
DNEL pracownik (wdychanie, toksycznos¢ przewlekta): 1210 mg/m?

DNEL konsument(skdra, toksycznosc¢ przewlekia): 62 mg/kg bw/dzien

DNEL konsument(wdychanie, toksycznos$¢ przewlekta): 200 mg/m?

DNEL konsument(doustnie, toksycznos¢ przewlekta): 62 mg/kg bw/dzieh
PNEC woda stodka 10.6 mg/l

PNEC woda morska 1.06 mg/l

PNEC osad woda stodka i woda morska 30.4 mg/kg osad

PNEC gleba 29.5 mg/kg gleby

PNEC oczyszczalnie sciekow 100 mg/l

Ksylen:

DSB - 1,4 g/dm3 w przeliczeniu na $rednig gestos¢ moczu wynoszaca 1,024
Substancja oznaczana - kwas metylohipurowy

Materiat biologiczny - mocz

Uwagi: prébka pobierana jednorazowo, pod koniec ekspozycji dziennej w dowolnym dniu.
Metyloetyloketon (MEK):

DNEL pracownik (skora, toksycznos$¢ przewlekta): 1161mg/m?® bw/dzien
DNEL pracownik (wdychanie toksycznos¢ przewlekta): 600 mg/m?

DNEL konsument (skéra, toksycznosc¢ przewlekta): 412 mg/kg bw/dzien
DNEL konsument (wdychanie toksycznosé przewlekta): 106 mg/m?®

DNEL konsument (potkniecie toksycznos¢ przewlekta): 31 mg/kg

PNEC Woda stodka: 55,8 mg/l

PNEC Woda morska: 55,8 mg/I

PNEC Osad wody stodkiej: 284,74 mg/kg

PNEC Osad morski: 287,7 mg/kg

PNEC Gleba: 22,5 mg/kg

n-butanol:

DNEL pracownik (wdychanie w warunkach narazenia dtugotrwatego; skutki miejscowe): 10 mg/m?
DNEL konsument (potkniecie w warunkach narazenia dtugotrwatego; skutki catego organizmu): 3,125 mg/kg/dzieh
DNEL konsument (wdychanie w warunkach narazenia dtugotrwatego; skutki miejscowe): 55 mg/m?
PNEC woda stodka: 0,082 mg/I

PNEC woda morska: 0,0082 mg/I

PNEC - sporadyczne uwalnianie: 2,25 mg/I

PNEC - oczyszczalnie: 2476 mg/l

PNEC dla osadu waéd stodkich: 0,178 mg/kg

PNEC dla osadu wod morskich: 0,0178 mg/kg

PNEC dla gleb: 0,015 mg/kg

Octan 2-metoksy-1-metyloetylu (MPA):

DNEL pracownik (skora, toksyczno$¢ przewlekta): 153,5mg/kg

DNEL pracownik (wdychanie toksycznosc¢ przewlekta): 275mg/m?

DNEL konsument (skora, toksycznos¢ przewlekia): 54,8 mg/kg

DNEL konsument (wdychanie toksycznosé przewlekta): 33 mg/m?

DNEL konsument (potknigcie toksycznos¢ przewlekta): 1,67mg/kg

PNEC woda stodka: 0,635mg/l

PNEC dla osadu wod stodkich: 3,29 mg/kg

PNEC dla osadu wéd morskich: 0,329 mg/kg

PNEC dla gleb: 0,29 mg/kg

8.2 Kontrola narazenia:
Stosowne techniczne srodki kontroli: niezbedne jest stosowanie wentylacji ogéinej pomieszczenia.
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Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny:

O

OCHRONNE
Ochrona oczu lub twarzy:

Stosowac okulary ochronne lub maske zabezpieczajgcg twarz (zgodne z normag EN 166).

Ochrona skory:

Ochrona rgk:

uzywac rekawic ochronnych odpornych na dziatanie chemikaliéw zgodnych z normg EN-PN 374:2005. Zalecany
materiat: guma nitrylowa, kauczuk butylowy.

Material z jakiego wykonane s3 rekawice:

Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale tez od marki i jakosci wynikajgcych z réznic
producentéw. Odporno$¢ materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice moze by¢ okreslona po przeprowadzeniu
testow. Dokfadny czas zniszczenia rekawic musi by¢ ustalony przez producenta.

Inne:

Odziez ochronna.

Ochrona drég oddechowych:

Unika¢ wdychania par produktu. Stosowac filtr klasy A.

Zagrozenia termiczne:

Nie dotyczy.

Kontrola narazenia srodowiska

Nie dopuszczaé do rozprzestrzeniania sie w srodowisku i przedostania sie do kanalizacji i ciekow wodnych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad Aerozol
Kolor Czarny
Zapach Charakterystyczny dla weglowodorow
Prég wyczuwalnosci zapachu 193,8ppm
pH 7
Temperatura topnienia/zakres (krzepniecia) -88,26°C
Temperatura wrzenia/zakres 77,14°C
Temperatura zaptonu -83°C (izobutan)
Szybkos$¢ parowania 7,46 (octan butylu=1)
Palnos¢ (ciato state, gaz) Nie okreslono
Dolna granica wybuchowo$ci 1,0%0bj.
Goérna granica wybuchowosci 15,0% obj.
Preznos¢ par w 20°C 3,8baréw
Wzgledna gestos$¢ par 2,21 (powietrze=1)
Gestos¢ wzgledna 0,733 (woda=1)
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Nie rozpuszczalny w wodzie
Rozpuszczalnosé w rozpuszczalnikach bardzo dobrze rozpuszcza sie w n-oktanolu i acetonie,
dobrze w eterze dieslowym, stabo w metanolu
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda Nie okreslono
Temperatura samozaptonu 315°C (octan 1-metoksy-2-propylu)

Temperatura rozktadu Nie okreslono
Lepkos¢ dynamiczna 0,55mPa.s
Lepko$¢ kinematyczna 7,1mm?/s

Wiasciwosci wybuchowe Nie okreslono

Wiasciwosci utleniajgce Nie okreslono

9.2 Inne informacje:
LZO: 672 g/l

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnosé¢:

Nie znana.

10.2 Stabilnos¢é chemiczna:

Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:

Brak danych

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac¢:

Unika¢ podwyzszonej temperatury, bezposredniego dziatania promieni stonecznych, gorgcych powierzchni
i otwartego ognia.

10.5 Materiaty niezgodne :

Brak

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:

W wyniku pozaru wydzielajg sie toksyczne gazy.

‘ SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych:

a) toksycznos¢ ostra: nie wystepuje

dane toksykologiczne sktadnikow:

Aceton

LD50: 5800 mg/kg (doustnie, szczur)

LC50: 76000 mg/m?® (inhalacyjnie, szczur, 4h)

LD50: 7400 mg/kg (skora, krolik, Swinka morska)

Ksylen

LD50 (szczur; doustnie): 4300 mg/kg

LC50 (szczur; inhalacja): 22100 mg/m?/4h

Metyloetyloketon (MEK):

LD50 >2000 mg/kg (szczur; doustnie)

LD50 >2000 mg/kg (szczur; skora)

n-butanol:

LD50 2292 mg/kg (wg OECD 401; szczur-samica, potkniecie)

LD50 3430 mg/kg (wg OECD 402; krolik, skora)

LC50 >17,76 mg/l/4h (wg OECD 403; szczur, samiec/samica; inhalacja)
b) dziatanie zrgce/draznigce na skoére: nie wykazuje

¢) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: powoduje powazne uszkodzenie oczu
d) dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore: nie wykazuje
e) dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: nie wykazuje
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f) rakotworczosé: nie wykazuije.
g) szkodliwe dziatanie na rozrodczosc¢: nie wykazuje
h) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: moze spowodowac sennos¢ lub zawroty gtowy
i) dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie powtarzane: nie wykazuje
j) zagrozenie spowodowane aspiracjg: nie wykazuje

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia:

Kontakt ze skdrg: zaczerwienienia, bél, pieczenie.

Kontakt z oczami: podraznienia, zaczerwienienie, tzawienie.

Ukfad oddechowy: wdychanie stezonych par produktu powoduje silne podraznienia bton sluzowych nosa, gardfa i
dalszych odcinkoéw uktadu oddechowego.

Przewod pokarmowy: objawy zatrucia pokarmowego, bole brzucha, nudnosci, wymioty.

Opoéznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krotko- i dlugotrwatego narazenia:

Brak danych.

Skutki wzajemnego oddziatywania:

Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Szczegotowe badania nad dziataniem mieszaniny na srodowisko nie byty prowadzone. Produkt nie sklasyfikowany
jako niebezpieczny dla srodowiska. Nie nalezy dopuszcza¢ do przedostania sie do wod gruntowych, kanalizacji i
ciekéw wodnych.

12.1 Toksycznosé:

Aceton:

Toksycznos¢ ostra dla bezkregowcow stodkowodnych: LC50 Daphnia pulex: 8800 mg/1/48h
Toksycznos¢ ostra dla bezkregowcoéw stonowodnych; LC50 Artemia salina: 2100 mg/l/24h
Toksycznos¢ przewlekta dla bezkregowcoéw: NOEC Daphnia magna: 2212 mg/I/28 dni
Toksycznosé ostra dla glonéw stodkowodnych; LOEC Microcystis aeruginosa: 530 mg/1/8 dni
Toksycznosé ostra dla glonéw stonowodnych: NOEC Prorocentrum minimum: 430 mg/l, 96 h
Toksycznosé ostra dla ryb stodkowodnych LC50 Oncorhynchus mykiss: 5540 mg/I/96h
Toksycznos¢ ostra dla ryb stonowodnych LC50 Alburnus alburnus: 11000 mg/I/96h

Ksylen:

Toksyczno$¢ ostra dla ryb (Pimephales promelas) LC50: 16,1 mg/dm?/96h

Toksyczno$¢ ostra dla bezkregowcow wodnych (Daphnia magna) EC50: 3,82 mg/dm?/48h
Metyloetyloketon (MEK):

Toksycznos¢ dla ryb - Leuciscus idus: LC50 >100mg/I/48h

Toksycznos¢ dla skorupiakéw - Daphnia magna EC50 >100 mg/I/48h

Toksycznos¢ dla alg - Desmodesmus subspicatus: EC50 >100 mg/l/7dni

n-butanol:

Toksycznosé ostra dla ryb: LC50 1376 mg/1/96h (Pimephales promelas; wg OECD 203)
Toksycznosé ostra dla rozwielitek: EC50 1328 mg/1/48h (Daphnia magna; wg OECD 202)
Toksycznosé ostra dla mikroorganizmoéw/dziatanie na osad czynny:

EC50 4390 mg/l/17h (zwolnienie wzrostu Pseudomonas putida; wg DIN 38412);

EC10 2476 mg/l/17h (Pseudomonas putida; wg DIN 38412)

Toksycznos¢ ostra dla roslin wodnych:

EC50 225 mg/1/96h (szybko$¢ wzrostu; Pseudokirchneriella subcapitata; wg OECD 201)
Toksyczno$¢ diugoterminowa dla rozwielitek (Daphnia magna):

NOEC 4.1 mg/1/21d (wg OECD 211);

EC50 18 mg/l/21d (wg OECD 211).

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu:

Brak danych

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji:

Brak danych.

12.4 Mobilnos¢ w glebie:

Brak danych.

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB:

Brak danych.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania:

Brak danych.
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

Zalecenia dotyczgce odpadu: kod musi by¢ nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zaleznosci od
branzy i miejsca uzytkowania. Proponowany kod odpadu: 16 05 04* (gazy w pojemnikach w tym halony zawierajgce
substancje niebezpieczne).

Zalecenia dotyczgce zuzytych opakowan, opréznione z resztek produktu opakowanie utylizowaé zgodnie z
miejscowymi przepisami. Opakowanie podlega recyklingowi. Zuzyte opakowanie nie dziurawi¢ i nie spala¢. Kod
opakowania odpadowego: 15 01 11* opakowanie z metali zawierajgce niebezpieczne porowate elementy
wzmochienia konstrukcyjnego (np. azbest) wtgcznie z pustymi pojemnikami cisnieniowymi.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. Nr 112, poz.
1206). Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadéw. Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadéw
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajgca wykaz odpadéw, OJ Nr L 226/3 z 6
wrzesnia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajgcymi.

‘ SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ): 1950

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN: AEROZOLE palne

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: 2

14.4 Grupa pakowania: -

14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska: NIE

14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: brak informac;ji

14.7 Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: brak informaciji

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i sSrodowiska specyficzne dla substanciji
lub mieszaniny:

1. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie re-
jestraciji, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) z p6zn. zm.

2. ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

3. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.z
pézn. zm.).

4. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z p6zn. zm.

5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 pazdziernika 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie kate -
gorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamknie-
cia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. 2013
nr 0 poz. 1225)

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21).

7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013, poz.
888).

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. Nr 112,
poz. 1206).

9. Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadow, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadéw
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajgca wykaz odpaddw, OJ Nr L 226/3 z
6 wrzesnia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajgcymi.

10. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367)
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11. Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B Umo-
wy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), spo-
rzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (DZ.U. Nr 110, poz. 641).

12. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r w sprawie najwyzszych dopusz-
czalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (DZ.U. poz. 817).

13. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigza-
nej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z p6zn. zm.).

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajgcych szczegéine
zagrozenie dla Srodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

15.2 Ocena bezpieczeninstwa chemicznego: Brak oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zwroty H:
H220 - Skrajnie fatwopalny gaz.

H222 — skrajnie tatwopalny aerozol

H225 — Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H226 - tatwopalna ciecz i pary.

H229 - pojemnik pod ci$nieniem: ogrzanie grozi wybuchem
H280 — zawiera gaz pod ciSnieniem; ogrzanie grozi wybuchem
H302 — Dziata szkodliwie po potknigciu.

H312 — Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg

H315 — Dziata draznigco na skore

H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H319 — Dziata draznigco na oczy

H332 — Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

H335 — Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych
H336 — Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Opis uzytych skrétéw, akroniméw i symboli:
Flam. Gas 1 — Gaz fatwopalny kat.1

Press. Gas — Gaz pod ci$nieniem

Flam. Liq. 2 — Substancja ciekfa fatwopalna kat.2

Flam. Liq.3 — Substancja ciekfa fatwopalna kat.3

Aerosol 1 — wyréb aerozolowy kat. 1

Acute Tox. 4 — Toksycznos¢ ostra kat.4

Eye Irrit. 2 — Dziatanie draznigce na oczy kat. 2

Eye Dam. 1 — Powazne uszkodzenie oczu kat. 1

Skin Irrit. 2 — Dziatanie draznigce na skore kat. 2

STOT SE 3 - Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe STOT kat.3

NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe
NDSP - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe
DSB — Dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym
PNEC - Przewidywane stezenie niepowodujgce skutkow
DNEL - Poziom niepowodujgcy zmian

Szkolenia:

Przed przystgpieniem do pracy z produktem obowigzkowo poddac¢ pracownikéw szkoleniu BHP w zwigzku
z wystepowaniem w sSrodowisku pracy czynnikbw chemicznych. Przeprowadzi¢, udokumentowaé i zapoznaé
pracownikéw z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zwigzanym z wystepowaniem czynnikow
chemicznych.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI — Lakier Biaty mat 500 ml!

e Wersja PL 1.0 z dnia 16.04.2015

MATERIALY ZRODt OWE

Zat. Il do Rozporzagdzenia (UE) 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.
Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty

Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych.

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wylgcznie produktu wymienionego w tytule. Dane zawarte
w karcie nalezy traktowac¢ wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu Lakier Biaty mat 500ml.
Poniewaz warunki magazynowania, transportu i stosowania sg poza naszg kontrolg, nie mogg stanowi¢ gwarancji w
sensie prawnym. W kazdym przypadku nalezy przestrzega¢ przepiséw ustawowych i ewentualnych praw osob
trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrozefi w miejscu pracy. Produktu nie nalezy wykorzystywa¢ do innych
celoéw niz podane w punkcie 1 bez uprzedniej konsultacji z firmg KTJ Kolor Sp. z o.0.

Opracowano w SPIN-DORADZTWO www.spin-doradztwo.pl dla KTJ Kolor Sp. z o.0.
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